)
\®/
. e . @ @
Medidor de bolsillo LAQUAtwin
Manual de instrucciones g
I
Medidor de nitrato: QHB741, QHB/742, QHB /743
E
2
I
D)
d
<
|

CODIGO: GZ0000297062



Guia rapida de uso

Esta guia rapida de uso muestra las operaciones basicas.
Para obtener mas informacion, consulte los capitulos respectivos.

1) Encendido

Pulse el botdn ON/OFF durante 2 segundos para encender el medidor.
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2) Calibracion:
Realice la calibracién al menos una vez al dia para obtener mediciones precisas
@ Afiada la solucion estandar de 2000 ppm (B-743) @ Cierre la tapa opaca

Afada la solucién estdndar de 300 ppm (B-742)
Afada la solucién estdndar de 5000 ppm (B-741)

@ Pulse el botdn CAL durante 2 segundos. Cuando y © se enciendan, se habrd
completado la calibracion.
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@ Limpie el sensor con agua @ Pulse el boton MEAS para acceder

al modo medicidn.




3) Medicién

@ Afiada unas gotas de la muestra ® Cierre la tapa opaca

Cuando ©) se encienda, se habra completado la medicidn. Para mantener el valor

medido, pulse el botén MEAS

) A
4) Después del uso \/K\/\

Limpie el sensor con agua y apague el dispositivo.
Cierre la tapa opaca antes de guardar el dispositivo.
Asegurese de guardar el sensor en un lugar seco.

Los siguientes ajustes pueden modificarse.

Unidad de medicién

Puntos de calibracion

Valor de calibracion

Multiplicacidon/adicién de compensacion

Presentacion en pantalla de la temperatura/voltaje del sensor

Para obtener una medicion precisa, se recomienda la calibracion de

dos puntos. Se puede obtener una medicion precisa al prelavar el

sensor con la muestra.



Prefacio

Este manual describe el uso de los medidores de bolsillo de NITRATO (NO;), B-74x. Asegurese de
haber leido este manual antes de utilizar el producto para garantizar un uso seguro del instrumento.
Asimismo, guarde el manual en un lugar seguro para que esté disponible cuando lo necesite.

Las especificaciones y apariencia del producto, asi como el contenido de este manual, pueden
modificarse sin previo aviso.

Garantia y responsabilidad

HORIBA, Ltd. garantiza que el Producto se entrega sin defectos de material o fabricacién y se
compromete a reparar o reemplazar sin coste alguno, lo que considere HORIBA, Ltd., cualquier
Producto averiado o daiado, siempre que la responsabilidad sea atribuible a HORIBA, Ltd., por un
periodo de un (1) afo desde la fecha de entrega, excepto si se acuerda por escrito lo contrario. En
cualquiera de los casos siguientes, ninguna de las garantias contempladas en el presente documento
sera de aplicacidn;
e Cualquier averia o dafio debidos a su uso indebido
e Cualquier averia debida a reparaciones o modificaciones realizadas por cualquier persona no
autorizada por HORIBA, Ltd.
e Cualquier averia o daino debidos a su uso en un entorno no especificado en este manual
e Cualquier averia o dafio debidos al incumplimiento de las instrucciones de este manual o a
formas de uso no especificadas en el mismo
e Cualquier averia o daio debidos a cualquier causa sobre la que no sea razonable asumir
capacidad de control por parte de HORIBA, Ltd., como desastres naturales
e Cualquier deterioro de su apariencia debido a corrosion, oxidacidn, etc.
e Reemplazo de consumibles como el sensor y las soluciones estandar

HORIBA, LTD. NO SE HARA RESPONSABLE DE NINGUN DANO RESULTANTE DE AVERIAS DEL
PRODUCTO, DEL BORRADO DE DATOS NI DE NINGUN OTRO USO DEL PRODUCTO.

Marcas comerciales

En general, las denominaciones de empresa y las marcas son marcas registradas o marcas comerciales
de las empresas respectivas. Los simbolos (R) y (TM) pueden omitirse en este manual.

Disposiciones reglamentarias

Directiva de conformidad
Este equipo cumple con las siguientes directivas y normas:

Directivas: Directiva CEM 2004/108/CE

Normas: Norma EN61326-1:2006
Clase B,
Equipo de medicidn y control portatil



Informacion sobre la eliminacién de equipo eléctrico y electrénico

y eliminacion de pilas y acumuladores

El simbolo del contenedor de basura tachado con barra inferior que se muestra en el producto o en los
documentos relacionados indica que el producto esta sujeto al tratamiento, recogida y reciclado
apropiados para residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), segln la Directiva 2002/96/CE,
y/o residuos de pilas y acumuladores, segun la Directiva 2006/66/CE de la Unidn Europea.

El simbolo puede aparecer junto con uno de los simbolos quimicos mostrados a continuacién. En tal
caso, estara cumpliendo con los requisitos de la Directiva 2006/66/CE para dicho elemento quimico.
Este producto no debe eliminarse como un residuo doméstico general. Al eliminar correctamente los
RAEE vy los residuos de pilas y acumuladores, estara contribuyendo a reducir el consumo excesivo de
los recursos naturales, ademas de proteger la salud del ser humano y el medio ambiente de los efectos
negativos potenciales provocados por las sustancias peligrosas que contienen los productos.

Pdngase en contacto con su proveedor para obtener informacidn sobre los métodos de eliminacién
aplicables.

X EHX
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Reglamento de la FCC (Comision Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
Cualquier cambio o modificacién sin la aprobacidn expresa de la parte responsable del cumplimiento
de la normativa anulard la autorizacién de uso del equipo por parte del usuario.

ADVERTENCIA

Las pruebas realizadas sobre este equipo confirman que cumple con los limites dispuestos para
dispositivos digitales de clase A, en conformidad con la parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos
limites se han establecido para proporcionar una proteccidn razonable contra interferencias dafiinas al
utilizar el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y emite energia de radiofrecuencia
y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, podria ser una fuente de
interferencias dafiinas para las comunicaciones de radio.

El uso de este equipo en una zona residencial puede provocar interferencias dafinas, en cuyo caso se
exigira al usuario que ponga remedio a dichas interferencias por su cuenta propia.
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1 Introduccion

Los medidores de bolsillo de NITRATO (NO3’) B-74x incluye el sensor plano original de HORIBA y
permite medir con precisién las concentraciones de ion de nitrato (NO3’) a partir de una sola gota de

muestra.

1.1 Contenido del paquete

Modelo de medidor | B-741 B-742 B-743
Sensor 5S040 1 1 1
Medidor B-741 1 - -
B-742 - 1 -
B-743 - - 1
Estuche de almacenamiento 1 1 1
Maletin de transporte 1 1 -
Pilas CR2032 2 2 2
NO; 30 ppm - 1 -
Soluciones estandar NO5 150 ppm - - 1
NO; 300 ppm 1 1 -
NO5™ 2000 ppm - - 1
NO; 5000 ppm 1 - -
Botella de lavado 250 ml 1 1 -
Prensa 1 -
Vaso médico Para diluir 3 - -
Botella de extraccion - 3 -
Cuchara para muestras de tierra - 2 -
Tapa porta hojas de muestras - 2 -
Pinzas - 1 -
Pipeta 5 5 1
Hoja de muestras B 5 hojas 1
Manual de instrucciones 1
Manual de inicio rapido 1 1 1
1.2 Consumibles vendidos por separado
Numero de Nombre Tipo Aplicacion
referencia
3200459870 Sensor S040, nitrato (NO3) B-74x
3200053535 Soluciones estandar Y044, NO3 30 ppm B-742 (baja concentracion)
3200053536 Y045, NO3 150 ppm B-743 (baja concentracion)
3200053514 Y042, NO3 300 ppm B-741 (baja concentracion)
B-742 (alta concentracion)
3200053532 Y043, NO3 2000 ppm B-743 (alta concentracion)
3200053433 Y041, NO3 5000 ppm B-741 (alta concentracion)
3200459736 Tapa porta hojas de Y048 B-711, B-712, B-713, B-721, B-722,
muestras B-731, B-741, B-742, B-743, B-751
3200053858 Hoja de muestras B Y046, paquete de 100 B-711, B-712, B-713, B-721, B-722,
hojas B-731, B-741, B-742, B-743, B-751




2 Nombres y funciones de las piezas

N.© Nombre Descripcion

1 Sensor plano Ponga una muestra en este sensor. El sensor se compone de una unién
liguida (A) y una membrana de respuesta (B). La muestra debe cubrir tanto
A como B.

2 Tapa opaca Protege el sensor de los efectos de la luz. Cierre la tapa opaca antes de
iniciar la medicion. Si utiliza la tapa porta hojas de muestras (consulte la
pagina 16), busque una forma alternativa de proteger el sensor de la luz.

3 Pilas de litio CR2032 (x2)

4 Botén MEAS Cambia del modo calibracién al modo medicidn, activa/desactiva la funcion
de mantenimiento del valor registrado en el modo medicion e inicia/aplica
los ajustes del modo ajustes especiales.

5 Botén ON/OFF Enciende y apaga (ON/OFF) el medidor.

6 Botdn CAL Inicia la calibracién y cambia los elementos/ajustes del modo ajustes
especiales.

7 Junta impermeable Hace que el medidor sea impermeable.

8 Ojal para correa Permite colocar una correa.

9 Icono MEAS Parpadea hasta que el valor medido se estabiliza y, una vez confirmado, se
mantiene encendido, cuando la funciéon de mantenimiento del valor
registrado estd activada.

10 Icono CAL Parpadea durante la calibracién y se mantiene encendido al finalizar la
misma.

11 Icono de alarma de pilas Se enciende cuando se estdn agotando las pilas y es necesario cambiarlas.

12 Icono de alarma de Parpadea cuando la temperatura ambiente de medicidn no coincide con la

temperatura temperatura de funcionamiento especificada (5 °C a 40 °C).

13 Icono de estabilizacién Se enciende al estabilizarse el valor medido.

14 Presentacion en pantalla Muestra un valor medido, definido o de estado.

del valor medido
15 Presentacion en pantalla Se enciende el simbolo de unidad correspondiente al valor medido que

de la unidad de medicion

aparece en pantalla. Se puede seleccionar “ppm NO;™” o “mg/L NO;” para
las concentraciones de ion de nitrato. También se puede seleccionar “ppm
NO;-N” o0 “mg/L NO;-N” para las concentraciones de nitrégeno en nitrato.
Asimismo, se puede configurar kg/10a en el B-742 (ver pagina 18). El ajuste
por defecto es “pm NO3-".




3 Precauciones de uso

v
v

Medidor y sensor

El sensor es una pieza consumible. Si estad dafado o su rendimiento esta deteriorado,
reemplacelo por uno nuevo (no es posible reparar el sensor).

No balancee el medidor y el sensor sujetandolos por la correa.

Para garantizar la impermeabilidad, confirme lo siguiente al colocar el sensor.

- La junta impermeable esta limpia y sin dafios.
- La junta impermeable esta colocada correctamente en su ranura, sin torceduras ni deformaciones.

- El medidor y el sensor no estan deformados.

v

v

Por si mismos, el medidor y el sensor no son impermeables. El
sensor debe acoplarse al medidor firmemente antes de su uso.
No deje caer el medidor ni le aplique una fuerza excesiva.

v" No exponga el medidor a la luz del sol ni a condiciones de alta temperatura/humedad.
v No limpie el medidor con disolventes organicos.
v Tenga cuidado de no arafiar el sensor plano.

Guarde la membrana de respuesta del sensor plano en un lugar seco. Si la membrana de
respuesta se humedece durante un periodo de tiempo largo, puede deformarse.

No mida muestras como las siguientes, ya que pueden dafar el sensor o acortar su vida util:
disolventes organicos, sustancias oleosas, sustancias adhesivas, cementos, alcoholes, acidos
concentrados (pH 0 a pH 2), bases concentradas (pH 12 a pH 14) o agentes tensoactivos.

Al usar este producto por primera vez o tras varias semanas sin usarlo, el sensor puede tener
una respuesta lenta. En este caso, aflada unas gotas de solucién estandar al sensor y espere de
10 minutos a una hora antes de usarlo (no necesita encender el medidor).

Para algunos tipos de muestra (como las muestras altamente oleosas), el valor medido puede
ser inestable.

Puede que aparezca una pequeia cantidad de liquido o polvo blanco en la unién liquida del
sensor plano. La aparicidn de este polvo o solucién es normal. Sélo tiene que aclararlo con
agua antes del uso.



e Pilas

v' Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios. Si alguien se traga una pila accidentalmente,

pongase en contacto con un médico inmediatamente.

No arroje las pilas al fuego.

No intente recargar las pilas.

Las pilas incluidas son solo para comprobar el funcionamiento de la unidad y, por lo tanto, su

vida atil podria ser breve.

v Elicono de alarma de pilas se enciende cuando el voltaje de las mismas es bajo.

v" Cuando el icono de alarma de pilas se encienda, cdmbielas. El medidor no se puede encender
ni apagar cuando el voltaje de las pilas es bajo.

v/ Cambie ambas pilas al mismo tiempo.

ANRNEN

e (tras consideraciones

v Siel liquido de calibracién entra en contacto con las manos o la piel, ldvese. Si entra en
contacto con los ojos, aclareselos inmediatamente y pdngase en contacto con un médico.

v" No beba ninguna muestra tras la medicidén. La membrana de respuesta del sensor plano estd
fabricada con PVC, y el agente plastificante puede mezclarse con la mezcla usada para la
medicidn.

4 Manejo basico

4.1 Insercion/retirada de pilas

Apague el medidor antes de insertar/retirar las pilas. Cambie siempre ambas pilas al mismo
tiempo. No utilice juntas una pila nueva y una vieja.

= |nsercidn de las pilas
Pila

Clipdela
Deslice ambas pilas hacia dentro del receptaculo, como se muestra. pila
Asegurese de usar dos pilas CR2032 y pdngalas con la cara positiva

(+) mirando hacia arriba.

= Retirada de las pilas

Sirvase de un boligrafo u otra herramienta para desenganchar las
pilas, como se muestra.




4.2 Montaje/desmontaje del sensor

Nota .
- v Apague el medidor antes de montar/desmontar el sensor.
v Si el medidor estd encendido cuando el sensor no estd montado, la alarma de pilas puede
encenderse.

= Montaje del sensor

1. Asegurese de que la junta impermeable esté limpia y sin danos.

2. Deslice el sensor sobre el medidor de manera que el enganche "A" de la parte posterior del medidor
coincida con el hueco "a" de la lenglieta del sensor, como se muestra.

Tenga cuidado de no retorcer el sensor

= Desmontaje del sensor

1. Levante la punta de la lengiieta del sensor y deslice éste hasta que esté un poco separado del
medidor.

2. Retire el sensor del medidor completamente.

Junta

estanca

4.3 Encendido/apagado (ON/OFF)

Mantenga pulsado el botén ON/OFF durante mas de 2 segundos para
encender el medidor. Realice la misma operacién para apagarlo.
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4.4 Almacenamiento

1. Lave el sensor con agua del grifo y elimine la humedad de éste y del medidor con un paino o papel
suave.

2. Cierre la tapa opaca y la tapa deslizante y, a continuacion, guarde el medidor.

Tenga cuidado de guardar el sensor en un lugar seco. Evite sumergir el sensor en liquidos
durante un tiempo prolongado. No presione con fuerza el sensor plano. Podria dafiarlo.

5 Calibracion

5.1 Puntos de calibracion

Los siguientes 3 tipos de calibracion estan disponibles:

v’ Calibracién de un punto de la concentracién baja para medir concentraciones bajas
v Calibracién de un punto de la concentracidn alta para medir concentraciones altas
v Calibracidn de dos puntos para obtener precisién en toda la escala.

La “calibracion de un punto de la concentracidn alta” es la configurada por defecto.

Consulte en la pagina 19 de las instrucciones cdémo modificar los puntos de calibracién. El ajuste de
puntos de calibracion y el resultado de la misma se guardan tras apagar el medidor.

CONSEJO: Se recomienda la calibracion de dos puntos especialmente cuando las concentraciones de
la muestra y la solucion estandar tienen una diferencia de mas de 10 grados de magnitud.

Precauciones para la calibracion

v Si sigue parpadeando y aparece Err (pantalla de error), la CAL ’— —
calibracion ha fallado. Compruebe que la concentracion de la — ’ ’

solucién estandar sea la correcta, y repita la calibracidn tras limpiar
bien el sensor.

v Sila calibracién falla al usar la solucién o soluciones estandar correctas, puede que el sensor
esté deteriorado. Reemplacelo por uno nuevo (referencia: 3200459870).

v Durante la calibracidon de dos puntos, confirme que completa las operaciones de calibracién de
las concentraciones baja y alta respectivamente. La operacion de calibracién de la
concentracién alta no puede empezar hasta que la de concentracién baja se haya completado,
y la secuencia de calibracion completa no concluye hasta que se haya completado la
calibracion de la concentracion alta.
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5.2 Calibracion de un punto de la concentracidn alta

1. Proceda con la “calibracién de un punto de la concentracidn alta”

(consulte la pagina 19). Light shield
cover

2. Abra la tapa opaca y afiada unas gotas de solucion estandar a
5000 ppm (para el modelo B-741), a 300 ppm (para el modelo B-
742) 0 a 2000 ppm (para el modelo B-743) al sensor plano,
cubriéndolo integramente.

Si limpia el sensor de antemano con la solucién estandar, la
calibracion serd mas precisa.

3. Cierre la tapa opaca y pulse el botén CAL durante mds de 2
segundos.

y ©) parpadearan y se mostrara el valor de calibracion.
Cuando se complete la calibracién, @ y © dejaran de
parpadear y se mantendran encendidos.

4. Lave el sensor con agua del grifo y séquelo.

5. Pulse el botdn MEAS durante 0,5 segundos para acceder al
modo medicién y prepararse para la misma.

5.3 Calibracion de un punto de la concentracidon baja

1. Proceda con la “calibracién de un punto de la concentracion baja”

(consulte la pagina 19). Light shield

cover
2. Abra la tapa opaca y afiada unas gotas de solucidn estandar a 300 ppm y
(para el modelo B-741), a 30 ppm (para el modelo B-742) o a 150 ppm
(para el modelo B-743) al sensor plano, cubriéndolo integramente.

Si limpia el sensor de antemano con la solucidn estandar, la calibracion
serd mas precisa.

3. Cierre la tapa opaca y pulse el botén CAL durante mas de 2 segundos.

y © parpadearan y se mostrara el valor de calibracién. Cuando se
complete la calibracidn, y (© dejaran de parpadear y se mantendran
encendidos.

4. Lave el sensor con agua del grifo y séquelo.

5. Pulse el botéon MEAS durante 0,5 segundos para acceder al modo
medicidn y prepararse para la misma.
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5.4 Calibracion de dos puntos

1. Active la “calibracidn de dos puntos” (consulte la pagina 19).

2. Abra la tapa opaca y afiada unas gotas de solucion estandar a 300
ppm (para el modelo B-741), a 30 ppm (para el modelo B-742) o a
150 ppm (para el modelo B-743) al sensor plano, cubriéndolo
integramente.

Si limpia el sensor de antemano con la solucidn estandar, la
calibracion serd mas precisa.

3. Cierre la tapa opaca y pulse el boton CAL durante mas de 2
segundos.

y @ parpadearan y se mostrara el valor de calibracion. Cuando
se complete la calibracidn, y © dejaran de parpadear y se
mantendrdn encendidos.

4. Tras completarse la calibracidn de concentracidn baja, abra la tapa
opaca para retirar la solucion estandar y seque el sensor.

5. ARfada unas gotas de la solucién estandar a 5000 ppm (para el
modelo B-741), a 300 ppm (para el modelo B-742) o a 2000 ppm
(para el modelo B-743) sobre el sensor plano hasta cubrirlo
completamente.

Si limpia el sensor de antemano con la soluciéon estandar, la
calibracion serd mas precisa.

6. Cierre la tapa opaca y pulse el botén CAL durante mas de 2
segundos.

y (© parpadearan y se mostrara el valor de calibracién. Cuando
se complete la calibracidn, y © dejaran de parpadear y se
mantendrdn encendidos.

7. Lave el sensor con agua del grifo y séquelo.

8. Pulse el boton MEAS durante 0,5 segundos para acceder al modo
medicion y prepararse para la misma.

6 Medicion

6.1 Preparacion de la muestra

Se pueden preparar muestras de los 4 tipos siguientes.
v/ Gota: para una pequefia cantidad de muestra
v Inmersidn: para una gran cantidad de muestra
v Recogida: para obtener parte de una muestra
v Hoja de muestras: para muestras que contienen particulas

Light shield
cover

Si bien este producto es impermeable, evite sumergirlo completamente. Si el producto cae al

agua accidentalmente, saquelo y séquelo.

14




Gota

1. Abra la tapa opaca y afiada unas gotas de la muestra sobre el sensor plano hasta cubrirlo
completamente.

2. Cierre la tapa opaca. Tapa opaca

Consejo

Para muestras diminutas, intente usar la hoja de muestras B que se incluye con el producto.
Al usar esta hoja, el sensor plano puede cubrirse completamente con sélo 50 pL a 100 pL de muestra.

v' Tenga en cuenta que la reaccién entre la muestra y la hoja de
muestras B podria afectar al valor medido.

v Sirvase de unas pinzas para coger la hoja de muestras B
minimizando las posibilidades de contaminarla.

v' Aseglrese de cerrar la tapa opaca durante la medicién para
minimizar las posibilidades de evaporacion de la muestra.

Inmersion

) Tapa deslizante
1. Abra la tapa deslizante que se encuentra

sobre la tapa opaca.

2. Sumerja el sensor en la muestra y remueva
suavemente 2 6 3 veces.

Recogida

1. Abra la tapa deslizante que se encuentra sobre la tapa opaca.

2. Sumerja el sensor en la muestra, remueva suavemente 2 6 3 veces y, a continuacidn, recoja parte
de la muestra con el sensor.

3. Coloque el medidor en posicidn horizontal y compruebe que la muestra cubra el sensor plano por
completo.

4. Cierre la tapa opaca. Tapa deslizante ( i)
Ha




Hoja de muestras

Si una muestra contiene particulas, por ejemplo, un extracto de tierra, éstas influirdn en los resultados

de la medicidn. Use la tapa porta hojas de muestras (referencia 3200459736) y la hoja de muestras B

(referencia 3200053858), vendidas por separado, para contrarrestar dicha influencia.

1. Reemplace la tapa opaca por la tapa porta hojas de muestras.

2. Coloque un pedazo de hoja de muestras B sobre el sensor plano y cierre la tapa porta hojas de
muestras.

3. Aiada 4 6 5 gotas de muestra a la hoja de muestras B.

Tapa opaca

Hojas de muestras B

Tapa porta hojas de muestras

La tapa porta hojas de muestras no protege el sensor de la luz, con lo cual puede verse
afectado. Al utilizar la tapa porta hojas de muestras, busque una forma alternativa de proteger el
sensor de la luz.

6.2 Operaciones de medicidn

Sin usar la funcidén de mantenimiento del valor registrado o)
1. Compruebe que el medidor esté en el modo medicién y coloque una '- i-“-’
muestra sobre el sensor. —“ ” ’
el P PPM

2. Lea el valor en pantalla cuando (2) aparezca .
Usando la funcion de mantenimiento del valor regist rado
1. Compruebe que el medidor esté en el modo medicién y coloque
una muestra sobre el sensor.

, , VERS| ©
2. Después de que aparezca © . pulse el botén MEAS durante 0,5 segundos. o _, _’
La funciéon de mantenimiento del valor registrado estara activada y Ll
parpadeara hasta que se estabilice el valor medido. MEAS J' ,L’PPm

Al confirmarse el valor medido, [[[#:%] dejara de parpadeary el valor
en pantalla se mantendra, con {8 v © continuamente
encendidos.

3. Lea el valor en pantalla.

4. Pulse el boton MEAS durante 0,5 segundos.
La funciéon de mantenimiento del valor registrado se desactivaray desaparecera.

m Si el resultado de una medicidn se encuentra fuera del rango de mediciones especificado, el

valor en pantalla parpadeara. Si usa la funcion de mantenimiento del valor registrado, desactivela

cada vez que vaya a comenzar una nueva medicion.

16




7 Modo ajustes especiales

El modo ajustes especiales permite ajustar el medidor y realizar operaciones especiales. Para acceder
al modo ajustes especiales, mantenga pulsado el botdn MEAS durante mas de 3 segundos cuando el
medidor se encuentre en el modo medicién. Aparecerdn a la vez todos los elementos de la pantalla
LCD vy, a continuacién, el medidor pasara al modo ajustes especiales.

Consejo

Para salir del modo ajustes especiales sin cambiar ningun ajuste, pulse el botén ON/OFF para apagar el
medidor y volver a encenderlo.

CE BN el cO

AAAA

l Automaticame

kg/10a
mVg/L
ppmNO=N

‘ Automaticame

e
l Botén CAL
[ cou |
l Boton CAL
MEAs)
l Botén CAL
E8
L
Ll
l Boton CAL
mV

Boton MEAS

|

Botén MEAS

|

Botén MEAS

|

Boton MEAS

|

Boton MEAS

|

Botén MEAS

|

Ajuste de la unidad de medicidn
Se usa para seleccionar la unidad de medicidn.

Modo de presentacidon de la temperatura
Presenta en pantalla la temperatura ambiente medida
con un sensor de temperatura interno.

Ajuste de puntos de calibracién
Se usa para seleccionar los puntos de calibracion.

Ajuste de multiplicacién de compensacion

Se usa para seleccionar el coeficiente (de 0.01 a 9.90)
de multiplicacion de compensacidn. Los valores
después de la compensacién se muestran como
resultados. El ajuste inicial es 1.00.

Ajuste de adicion de compensacién

Se usa para seleccionar el coeficiente (de -1000 a
1000) de adicién de compensacion. Los valores
después de la compensacién se muestran como
resultados. El ajuste inicial es 0.

Modo de presentacidn del voltaje del sensor
Presenta en pantalla el voltaje de salida del sensor.
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l Boton CAL

J ) Ajuste de valor bajo de calibracion
L E”- ‘L, Boton MEAS Se usa para cambiar el valor de calibracién de

——) | concentraciones altas.
l Botdn CAL

| Modo reinicio
f n ) Boton MEAS Todos los ajustes y datos de calibracién se restauraran

Eess—————) | 3 |os valores de fabrica.
l Boton CAL

Modo de presentacion de la version del software

’i-’ Botén MEAS
’-i ’_ L’ oton— Se muestra la version actual del software.

Regresa a la pantalla del modo de “Ajuste de la unidad de medicion”

7.1 Ajuste de la unidad de medicion

Se usa para seleccionar la unidad de medicién.

1. Mantenga pulsado el botdn MEAS durante mas de 3 segundos cuando el medidor se encuentre en el
modo medicién para acceder al modo ajustes especiales. Apareceran a la vez todos los elementos de la
pantalla LCD y, a continuacion, la pantalla cambiara segliin se muestra mds arriba.

2. Pulse el boton MEAS durante 0,5 segundos. kg/10a
Se mostrara el ajuste actual. mVg/L
ppmNOz-N

3. Pulse el botén CAL durante 0,5 segundos para cambiar el ajuste.

Al pulsar el botdn CAL continuamente, se irdn sucediendo las pantallas en orden. Estan disponibles las
unidades de ppm y mg/L para ion de nitrato y nitrégeno* en nitrato.

En el B-742, la unidad de kg/10a también esta disponible para nitrégeno en nitrato. Las unidades de
nitréogeno en nitrato sélo se aplican en muestras extraidas a una proporcién 1 parte de tierra por 5 de
agua.

Pulse el botén CAL durante 0,5 segundos , ‘ kg/10a
| t pom0; | LI | f NN

! | !

l’ﬂ ri': N

7 iy )
L”-i "E HG;L —> L,n ”,':ppmMDI-N —_

4. Pulse el botédn MEAS para aplicar el ajuste y regresar al modo medicién.
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7.2 Modo de presentacion de la temperatura

Presenta en pantalla la temperatura ambiente medida con el sensor de temperatura interno. No se
garantiza la precision de la medicion. Utilice este valor sélo como guia.

1. Mantenga pulsado el botén MEAS durante mas de 3 segundos

cuando el medidor se encuentre en el modo medicién para acceder kg:;{:.”_
al modo ajustes especiales. ppmNO:N
Apareceran a la vez todos los elementos de la pantalla LCD v, a

continuacién, la pantalla cambiara segun se muestra a la derecha. c

2. Pulse el boton CAL hasta que aparezca °C.

3. Pulse el botén MEAS durante 0,5 segundos.

Se presenta en pantalla la temperatura ambiente medida con un °C
sensor de temperatura interno. ’j q 1

4. Pulse el botédn MEAS para regresar al modo medicidn. - L’

7.3 Ajuste de puntos de calibracion

1. Mantenga pulsado el botéon MEAS durante mdas de 3 segundos

cuando el medidor se encuentre en el modo medicién para acceder kﬂf{?-}L
al modo ajustes especiales. ppmn;mg;.ﬂ
Apareceran a la vez todos los elementos de la pantalla LCD vy, a

continuacidn, la pantalla cambiara segin se muestra a la derecha.

2. Pulse el botdn CAL hasta que aparezca.

3. Pulse el botén MEAS durante 0,5 segundos. Se mostrara el ajuste
actual

4. Pulse el botén CAL durante 0,5 segundos para cambiar el ajuste. Al pulsar el botén CAL
continuamente, se irdn sucediendo las pantallas en orden.

Calibracion de un punto de la
concentracion alta

l (
Hi .

\l, Pulse el boton CAL
durante 0,5 segundos

Calibracion de dos puntos

) (

Lo

Calibracidn de un punto de la
concentracion baja

5. Pulse el botén MEAS para aplicar el ajuste y regresar al modo medicién.
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7.4 Ajuste de multiplicacion de compensacion

Se usa para seleccionar el coeficiente (de 0.01 a 9.90) de multiplicacién de compensacion. Los valores
después de la compensacién se muestran como resultados. El ajuste inicial es 1.00. Si la muestra esta
diluida/condensada, cambie este ajuste segln sus necesidades.

La funcién de multiplicacion de compensacidon no cambia el rango de mediciones
especificado ni el rendimiento del producto.

1. Mantenga pulsado el botdn MEAS durante mas de 3 segundos cuando el medidor se encuentre en
el modo medicidn para acceder al modo ajustes especiales.

Apareceran a la vez todos los elementos de la pantalla LCD y, a continuacidn, la pantalla cambiard

segln se muestra a la derecha.

2. Pulse el botén CAL hasta que aparezcan yA.

3. Pulse el botén MEAS durante 0,5 segundos. Se mostrara el ajuste actual.

4. Pulse el botén CAL durante 0,5 segundos para aumentar el valor.

Al pulsar el botén CAL continuamente, se ird aumentando el valor progresivamente.
Al pulsar el botén CAL cuando se muestra 9.90, el valor volvera a 0.01.

Coef. =1.00

ess
'I (it
.L LI

PE,

Pulse el boton CAL durante 0,5 segundos

pd

Pulse el boton CAL
durante 0,5 segundos

(1
(L

Coef. =1.10

~

>
Pulse el boton CAL durante 0,5 segundos

kg/10a
mVg /L
ppmNO:-N

==

Coef. =0.01

=5
UL

i
— ¥

It
LILI |

Pulse el boton CAL
durante 0,5 segundos

ot
100

Coef. =9.90

5. Pulse el botén MEAS para aplicar el ajuste y regresar al modo medicién.
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7.5 Ajuste de adicion de compensacién

Se usa para seleccionar el coeficiente (de -1000 a 1000) de adicién de compensacién. Los valores
después de la compensacidén se muestran como resultados. El ajuste inicial es 0. Si la medicidn se ve

afectada por un factor conocido, cambie este ajuste segln sus necesidades.

La funcién de adicidn de compensacidn no cambia el rango de mediciones especificado ni el

rendimiento del producto.

1. Mantenga pulsado el botén MEAS durante mas de 3 segundos cuando el
medidor se encuentre en el modo medicién para acceder al modo ajustes
especiales. Apareceran a la vez todos los elementos de la pantallaLCD vy, a
continuacién, la pantalla cambiara segun se muestra a la derecha.

2. Pulse el botdn CAL hasta que aparezcan y b.
3. Pulse el botéon MEAS durante 0,5 segundos. Se mostrara el ajuste actual.

4. Pulse el botdn CAL durante 0,5 segundos para aumentar el valor.

Al pulsar el botén CAL continuamente, se ird aumentando el valor progresivamente.

Al pulsar el botén CAL cuando se muestra 1000, el valor volvera a -1000.

Coef. =0

Pulse el boton CAL durante 0,5 segundos

1 <
/

Sy

l‘

Pulse el boton CAL
durante 0,5 segundos

A4

’ Pulse el boton CAL durante 0,5 segundos

Coef. =1

5. Pulse el botén MEAS para aplicar el ajuste y regresar al modo medicion.

kg /10a
mVig/ L
ppmNOz-N
s
Coef. =-1000

7

Pulse el boton CAL
durante 0,5 segundos

Coef. = 1000
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7.6 Modo de presentacidon del voltaje del sensor

Presenta en pantalla el voltaje de salida del sensor. Utilice esta funcidn para evaluar el rendimiento del

sensor o crear su propia linea o curva de calibracién.

1. Mantenga pulsado el boton MEAS durante mas de 3
segundos cuando el medidor se encuentre en el modo
medicién para acceder al modo ajustes especiales.

kg/10a
m¥y/L
ppmNOz=N

Apareceran a la vez todos los elementos de la pantalla LCD vy, a

continuacién, la pantalla cambiara segin se muestra a la
derecha.

2. Pulse el botén CAL hasta que aparezca mV.

my

3. Pulse el botén MEAS durante 0,5 segundos.

Se presenta en pantalla el voltaje de salida del sensor.

4. Pulse el botédn MEAS para regresar al modo medicidn.

o

-t mmfelm MV
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7.7 Ajuste de valor bajo de calibracion

Se usa para cambiar el valor de calibracion para concentraciones bajas. El rango de ajuste y el ajuste
inicial dependen del modelo de metros, como muestra la tabla abajo. Si prepara su propia solucién de

calibracion, cambie este ajuste segln sus necesidades.

Modelo de medidor Rango de ajustes Ajuste inicial
B-741 De 100 ppm a 4900 ppm 300 ppm
B-742 De 30 ppm a 290 ppm 30 ppm
B-743 De 62ppm a 1900 ppm 150 ppm

Si se cambia el valor por defecto de este ajuste, es posible que la precision de la medicion
no cumpla los criterios de reproducibilidad especificados. Realice la calibracién a una concentracion

cercana a la de la muestra a medir.

1. Mantenga pulsado el boton MEAS durante mas de 3 segundos
cuando el medidor se encuentre en el modo medicién para acceder
al modo ajustes especiales. Apareceran a la vez todos los elementos
de la pantalla LCD vy, a continuacidn, la pantalla cambiara segun se
muestra a la derecha.

2. Pulse el botén CAL hasta que aparezca Lo.ch.

3. Pulse el botén MEAS durante 0,5 segundos.
Se mostrara el ajuste actual.

4. Pulse el botén CAL durante 0,5 segundos para aumentar el valor.

kg/10a
mVg/L
ppmNOs=N

J
LL

!
11

Al pulsar el botén CAL continuamente, se ird aumentando el valor progresivamente.

Al pulsar el botén CAL cuando se muestra 1900, el valor volverd a 62.

Ejemplo para el B-743 (Rango de ajustes: 62 ppm a 1900 ppm)

150 ppm

Pulse el boton CAL durante 0,5 segundos

CAL

ICT1 <
(LI

Pulse el botén CAL
durante 0,5 segundos

I — ‘4—-’ Pulse el boton CAL durante 0,5 segundos
[ bLl “““ >

160 ppm

Pulse el boton CAL
durante 0,5 segundos

5. Pulse el botén MEAS para aplicar el ajuste y regresar al modo medicién.
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7.8 Modo reinicio

Todos los ajustes y todos los datos de calibracidn se restauraran a los valores de fabrica.

1. Mantenga pulsado el boton MEAS durante mas de 3

segundos cuando el medidor se encuentre en el modo

medicion para acceder al modo ajustes especiales.

Apareceran a la vez todos los elementos de la pantallaLCD vy, a
continuacién, la pantalla cambiara segun se muestra a la derecha.

2. Pulse el botdn CAL hasta que aparezca Init.

3. Pulse el botédn MEAS durante 0,5 segundos. (&) aparecera.

4. Pulse el botén CAL durante mas de 2 segundos

Todos los ajustes y todos los datos de calibracién se restauraran a los
valores de fabrica.

Cuando se complete el reinicio, aparecerdn End y ©).

5. Pulse el botén ON/OFF para apagar y volver a encender el
medidor.

7.9 Modo de presentacion de la version del software

Se muestra la version actual del software. Esta informacién se puede
solicitar, dependiendo de su consulta.

1. Mantenga pulsado el boton MEAS durante mas de 3
segundos cuando el medidor se encuentre en el modo
medicidén para acceder al modo ajustes especiales.
Apareceran a la vez todos los elementos de la pantalla LCD vy,
a continuacion, la pantalla cambiara segin se muestra a la
derecha.

2. Pulse el botén CAL hasta que aparezca Init.

3. Pulse el boton CAL durante 0,5 segundos Se mostrara la version del
software.

kg/10a
mVg/L
ppmNO=N
(
KL ".-
©
(
i E
©
I
L
kg/10a
mVg/L
ppmNO:=N

|
i F

T
I‘

i
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8 Apéndice

8.1 Preguntas frecuentes

Pregunta

Respuesta

¢Cual es la vida util del sensor?

Depende de las muestras y condiciones de medicidn. Suelen ser unas 1500
mediciones para muestras tipicas. Tenga en cuenta que el deterioro y el fallo del
sensor no estan incluidos en la garantia.

é¢Cémo puedo comprobar el estado
del sensor?

Realice una calibracién de dos puntos. Si se produce un error de calibracion, el
sensor esta deteriorado. Reemplacelo.

¢Qué hago si falla la calibracion de dos

puntos?

La causa principal de los fallos de calibracion es la suciedad en la membrana de
respuesta y la unién liquida. Lave bien el sensor con agua y, a continuacion,
seque la membrana de respuesta con un pafo o papel suave. Si la calibracién
sigue fallando, reemplace el sensor.

¢Qué factores interfieren con la
medicion?

Los acidos y las bases fuertes influyen en los resultados de la medicidn. Realice
las mediciones dentro del rango de pH 4 a pH 12. Los iones de cloro (Cl-), las
sustancias oleosas y las grasas influyen en los resultados de la medicion. Por lo
tanto, una muestra de tierra costera o de cosecha grasa puede causar errores de
medicién. Asimismo, una muestra con una conductividad particularmente alta
puede causarlos también. Consulte los detalles en la pagina 28.

¢Cémo puedo eliminar o reducir las
interferencias en las mediciones?

A veces, puede reducir las interferencias en las mediciones si diluye la muestra a
una concentracién dentro del rango susceptible de medicidn.

¢Qué consejos Utiles o precauciones
he de tener en cuenta a la hora de
realizar mediciones?

Use la tapa opaca para evitar la exposicion a la luz solar durante la medicién, ya
que el sensor se ve afectado por la luz.

Si tiene una cantidad suficiente de muestra, obtendrd una medicion mas precisa
lavando el sensor dos o tres veces con la misma.

Los residuos atrapados entre la tapa opaca y el sensor plano dificultan las
mediciones precisas. Antes de medir la siguiente muestra, lave el sensor con
agua del grifo y séquelo.

¢Es posible medir muestras a
temperaturas altas o bajas?

Este producto no puede medir muestras con temperaturas fuera de su rango de
funcionamiento (de 5 °C a 40 °C). Las diferencias entre la temperatura de la
muestra y la temperatura ambiente aumentardn el error de medicidn. Realice la
medicién cuando la muestra esté a temperatura ambiente.

¢Puedo preparar yo mismo las
soluciones estandar?

En el caso del B-741 (para medicion de cosechas) y el B-742 (para medicion de
tierra), use las soluciones estandar especificas (30 ppm, 300 ppm o 5000 ppm),
que tienen la conductividad ajustada con materiales distintos al nitrato de
potasio. En el caso del B-743 (para mediciones generales), puede preparar
soluciones estandar disolviendo nitrato de potasio en agua sometida a
intercambio de iones a la concentracion especificada.

El valor medido no cambia al cambiar
la muestra

Si [T estd continuamente encendido, es que se esta manteniendo el valor
medido.

Pulse el botén MEAS para desbloquearlo. Si el valor no cambia después de
desbloquearlo, puede que el sensor esté dafiado. Reemplacelo.

El icono de alarma de temperatura
parpadea durante la medicion.

Puede que la temperatura ambiente de medicidn no coincida con la temperatura
de funcionamiento especificada (5 °C a 40 °C). Si la temperatura ambiente estd
dentro del rango especificado y el icono de alarma parpadea, reemplace el
sensor.
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El medidor no se enciende.

Compruebe que las pilas estén correctamente insertadas. Si se estan agotando,
cambie ambas al mismo tiempo.

Erl aparece en cuanto enciendo el
medidor.

Puede que el ordenador interno del medidor sea defectuoso. Al aparecer Er1, el
medidor pasa automaticamente al modo reinicio y aparecen Inity @ Pulse el
botdn CAL durante mas de 2 segundos para ejecutar el reinicio y, a continuacion,
apague y encienda de nuevo el medidor. Si Erl sigue apareciendo después del
reinicio, el ordenador interno del medidor es defectuoso. Reemplace el producto
por uno nuevo (el medidor no tiene arreglo).

Er2 aparece en cuanto enciendo el
medidor.

El ordenador interno del medidor es defectuoso. Reemplace el producto por uno
nuevo (el medidor no tiene arreglo).

Er3 aparece en cuanto enciendo el
medidor.

El ordenador interno del medidor es defectuoso. Reemplace el producto por uno
nuevo (el medidor no tiene arreglo).

¢Cémo puedo restaurar todos los
ajustes del modo ajustes especiales a
los valores de fabrica?

Proceda a reiniciar la unidad.
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8.2 Especificaciones

Modelo

B-741 | B-742 | B-743

Principio de medicién

Método por electrodo de iones

Volumen minimo de la muestra

0.05 ml*l, 0.3 ml o mas

Rango de NO;: de 100 a 9900 ppm (mg/L) de 30 a 600 ppm (mg/L) De 62 a 6200 ppm (mg/L)
medicion (de 10° a 10" mol/L)
NO;s-N de 23 a 2200 ppm (mg/L) de 6.8 a 140 ppm (mg/L) de 14 a 1400 ppm (mg/L)
NO;": de 4 a 68 Kg/10a >

]
Rango de presentacion

De 0 a 9900 ppm (mg/L) De 0 a 800 ppm (mg/L) De 0 a 9900 ppm (mg/L)

Resolucion (cifras vélidas)

®De 0a 1.0 ppm: 0.1 ppm

(@De 0a 99 ppm: 1 ppm

(®De 100 a 990 ppm: 10 ppm
@De 1000 a 9900 ppm: 100 ppm

Calibracion Un punto o dos puntos*4
Precision +10% del valor registrado >
Pantalla LCD digital especifica (monocroma)

Temperatura/ humedad de
funcionamiento

De 5°C a 40 °C, 85% o menos de humedad relativa (sin condensacion)

Alimentacion

Pilas CR2032 (x2)

Duracién de las pilas

400 horas aprox. de uso continuo

Materiales principales

Resina epoxi de ABS

Dimensiones externas/masa

164 mm x 29 mm x 20 mm (excluidas protuberancias), 50 g aprox. (s6lo medidor, sin
pilas)

Funciones principales

Seleccidén automatica del rango apropiado, compensacion de temperatura, a prueba de
agua (IP67)*6, deteccidn de la estabilidad del resultado, apagado automatico (30
minutos)

*1 0.05 mL o mas, si se usa la hoja de muestras B.

*2 Solo para muestras extraidas en proporcidn 1 parte de tierra por 5 de agua.

*3 Si el valor medido se sale del rango de medicidn, el valor presentado en pantalla parpadea. Sélo debe usarse

como guia.

*4 Se puede seleccionar entre calibracién de uno y dos puntos.

*5 Reproducibilidad de la medicidn de una solucién estandar tras calibrar usando la misma solucién.

*6 IP67: no se produce averia al sumergirlo en agua a una profundidad de 1 metro durante 30 minutos pero el
producto no puede usarse debajo del agua.
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lon interferente

Objetivo lon de sodio (Na*) | lon de potasio (K*) | lon de nitrato (NO;) | lon de calcio (CA*)
Interferencia | K*, Rb*: 1 x 107 Rb*: 1x 10™ I-: 10 Na*, K, Mg*":
de ionesy Ba®*, sr**, ca”, Mg”": | Mg*:1x10° Cl-: 4 x 107 1x10°
coeficientes | 1x10™ NH,": 7x10° Br-:9x10™ Fe’, zn’": 1
selectivos Lit: 1x 107 ca*:7x10”7 Clo4-:3x10° Fe’*:10

Cs':3x10° Cs':4x10° NO2-:7 x 10™ cu®:1x 107

NH,": 6 x 107 Na':3x 10 (a 10° mol/L NO3) (a 10° mol/L ca™)

(a 10° mol/L Na*) (a 10® mol/L K")
Rango de pH pH3apH9 pH2apH9 pH3apH8 pH4apH 12

(a 10° mol/L Na*)

(a 10° mol/L K")

(a 10° mol/L NO3)

(a 10° mol/L ca*)

El coeficiente selectivo es la razén de concentracidn del ion interferente respecto al ion objetivo, la
cual afecta el valor de medicién de este ultimo. Por ejemplo, el coeficiente selectivo del ion de potasio
al ion de sodio es 1 x 107, lo que quiere decir que, a una concentracién igual de ion de potasio e ion de
sodio coexistiendo en una muestra, la medicion de sodio muestra un resultado aproximadamente 1 x
10 (1%) mas alto.
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